


TECHNICAL DATA / CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNISCHE KENNDATEN / CARACTERISTIQUES TECHNJQUES

Shore-Harte A | Durefé-Shore A

Temperature / Temperatura de utilizacién
Betriebstemperaturbereich / Terr ires d'ufilisation

Density / Densidad

> eraf

<-15°C »110°C

<-15°C >110°C

<-15°C >110°C

B L L. el e Tnmn

fmmwmwzkéﬁrancm 200 | 250 | 315 | m' 0 |es0 awl: 0 [1250 [1600
Total tensile strength N/mm / Resistencia a la rotura N/mm
Bruchkraft N/mm / Charge de rupture N/mm 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600
Number of plies / Naomero de telas
Anzahl von Lagen / Nombre de plis B 2 3 3 3 3 4 4 4 4
Coating thickness in mm / Espesor recubrimientos en mm
Dicke der Deckplatten in mm / Ep.des revéternents en rmm 3+1 | 3+1 [3.247 |3.241 [3.241 |3.247 | 3.241 3.2+ |3.241 |3.2+1
Total thickness in mm - Tolerance In accordance with T47100
Espesor total en mm - Tolerencia segdn norma NF T47100 5516516977178 187 104125126128
Gesamtdicke in mm - Toleranz nach franzdsischer Norm Ta?llL)D ' ' ' ’ ' 5 d ’ 2 *
Epalsseur fotale en mm - Tolérance suivant norme NF T4 X
Weight in Kg/m?2 /Peso kg/m?2 / Gewicht Kg/m? / Foids Ka/m 7 82|88 19899 ]105|157]1158 159 ]| 16
Working tension N/mm / Tensién de frabajo N/mm
Betriebsspannung N/mm / Tension de service N/mm 20 25 32 40 50 63 80 | 100 [125 | 160

*bare drum /sin goma
Minimum pulley @ bel nackter Felge / jante nue 250 | 315 | 400 [ 400 | 500 | 500 | 800 (1000|1200 (1200
@ minimo fambores | "rubberised drum /con goma 200 | 250 | 315 | 315 | 400 | 630 | 800 | 800 |1000 {1000
_ bel bekleideter Felge / jante garnie
Mindestdurchmesser - 7
der Trommein For drum of different @, please contact us.
: . Para otros @ : consultarnos.

@ min. des fambours Far Felge verschiedenes Durchmessears

bitten wir um lhre Rackfrage

Jante @ différent nous consulter.
Max. width recommended in mm / Anchura méxima en mm
Crofte empfohlene Breite in mm / Largeur max. en rmm 150 | 250 | 300 | 500 [ 600 | 600 | 800 |1200 |1400 |1400

BeLJEY
QSPECIFICATIONS @ESPECIFICACIONES @SPEZIFIKATIONEN ® SPECIFICATIONS
EPS 1 EPB 2 EPW 3

A-shore hardness / Dureza Shore A 64 (+5) 63 (+5) 65 (45)

Dichte [/ Densité 1.17 1.27 1.34
Abrasion resistance / Resistencia al abrasion
Abriebfestigkeit / Résistance & l'abrasion <165 mm? <165 mm? <135 mm?
Coating rupture strength / Resistencla a la rotura de Ios recubrlmlentos
Bruchfestigkeit der Deckplatten / Résistance rupture des revétemeanis 213Mpo 214 Mpa 211 Mpa
Resistivity / Resistencia
Elektrischer Widerstand / Réesistivite 002 Ma 10MQ 200 MQ
r\"/l| «*
: BELT JUNCTION
= g UNION DE BANDA
Belt tensioner b GURTVERBINDUNG
Tensién de la banda JONCTION DE SANGLE L
Spannung des Gurtes Ok e 40 k —
j A g < bell < d oA
Tension de sangle S Boraks | Gurt [ saris 98
' 40 kg < Belt < 80 kg
D Banda / Gurt [ sangle 128
1J , 80 kg <Belt <125 kg ._
EL DR DR Banda / Gurt / sangle 148




PROORGANIKA S.A.

BeMEL

Sangle élévatrive @ carcasse monopli polyester-revétement PV.C,

Elevator belt with carcass made of a single plie - PV.C. coating.
Banda elevadora con armadura monotelas de poliéster y recubrimiento de PV.C.

Fordergurt, dessen Zugtrager aus einer einzelnen Gewebeeinlage (Polyester) besteht,
Die Deckplatten bestehen aus PV.C..
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White PV.C. ED.A. foodgrade quality belt.
Banda de PV.C. blanco - calidad alimenticia ED.A.

Aus weiBem PV.C. bestehender Gurt in Lebensmiftelqualitat
Sangle RV.C. blanc qualité alimentaire FD.A.

Applications : Fat foodstuffs, solvents, detergents, flours.

FD.A.

Aplicaciones : Productos alimenticios grasos, solvantes, defergentes, harinas.
Anwendungen : Faffige Lebensmittelprodukte, Losungs-und Reinigungsmittel, Mehle

Applications : Produlfs alimentalres gras. solvanis. détergents. farines

TECHNICAL DATA / CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNISCHE KENNDATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Total tensile strength N/mm / Resistencia a la rotura N/mm 115 400 630
Bruchkraft N/mm / Charge de rupture N/mim

Coating thickness in mm / Espesor recubrimientos en mm

Dicke der Deckplatten in mm / Ep.des revétements en mm 15415 [1.5+1.5 [1.5+1.5
Total thickness in mm / Espesor total en mm P 5 7
Geaesamtdicke in mm / Epaisseur tofale en mm

Weight in Kg/m?2 /Peso kg/m?2 / Gewlcht Kg/m? / Poids Kg/m? 5 6,25 | 8,75
Minimum pulley @ / @ minimo tambores

Mindestdurchmessar der Trormmeln / @ min. des tambours 250 315 500
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BetJEL

White PV.C., flame retardant and ED.A.
foodgrade quality belt.

Banda de PV.C. blanco - calidad
alimenticia FED.A. - autoextinguible.

Selbstléschender Gurt in Lebensmiftelqualitat ED.A.

und, der aus weiBem PV.C. besteht.

Sangle RV.C. blanc qualité alimentaire FD.A.
auto-extinguible.

Applications : Fat foodstuffs, sugar, basic or acidic products.
Aplicaciones : Productos alimenticios grasos, azlcar, productos dcidos o basicos.

Anwendungen : feftige Lebensmittelprodukte, Sucker, basische Produkde oder Saure

Applications : Produifs alimentaires gras, sucre, produifs acides ou basiques.

TECHNICAL DATA / CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNISCHE KENNDATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Total tensile strength N/mm / Resistencia a la rotura N/mm

Bruchkraft N/mm / Charge de rupture N/mm 315 400 630 800 1000
Coating thickness in mm / Espesor recubrimientos en mm

Dicke der Deckplatten in mm / Ep.des reveltements en mm 15+1.5| 2+2 2+2 2+2 242
Total thickness in mm / Espesor total en mm 4 5 N 0 n
Gesamtdicke In mm / Epaisseur totale en mm

Weight In Kg/m?2 / Peso kg/m?2 / Gewichi Ka/m? / Poids Kg/m: 5 6,25 8,75 11,25 112,80
Minimum pulley @ / @ minimo tambores 250 315 500 630 | 630

Mindestdurchrmessar der Trommain / @ min. ces tambours
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PROORGANIKA s.A.

01-755 Warszawa, ul. Krasinskiego 69
Tel.: 022 32 60 350
Fax: 022 32 60 351
www.proorganika.com.pl
e-mail: proorganika@proorganika.com.pl



