


Bestellnummernschliissel

1. Stelle Erzeugnisgruppe
2. Stelle Materialstarke

3. + 4. Stelle Rohrdurchmesser
5. Stelle Materialoberflache

6., 7. + 8. Stelle Artikelbezeichnung

Wichtige Hinweise

Rohre

Jacob-Rohre sind stumpfnahtgeschweiBt (nicht gepunktet oder gefalzt). Grundierte Rohre
und Formteile serienmaBig innen und auBen im Tauchverfahren grundiert und anschlieBend
eingebrannt. Farbton &hnlich RAL 7032.

Einschiebrohre

Verwenden Sie Einschiebrohre mit Gummisickenring und Klemmring, um Langendifferenzen
in den Rohrleitungen auszugleichen. So vermeiden Sie das Schneiden der Rohre auf die
gewinschte Passlange. Fiir Pneumatik-Anlagen nicht einsetzbar.

Kontrolirohre
mit Knebelverschluss

Der Durchmesser der Kontrollsffnungen betréagt bei den Rohren 804100 mm @, 80 mm und bei den Rohren
120 bis 300 mm @, 120 mm. Durch eine Blechklappe mit Gummiringdichtung wird die Offnung verschlossen.

Kontrollstutzen mit Winkelflansch-

spannring und Enddeckel

Der Durchmesser der Kontroll6ffnungen betrdgt bei den Rohren 100+120 mm @, 100 mm, bei dem

Rohr 150 mm @, 120 mm und bei den Rohren 175 bis 300 mm @, 150 mm.

Gabelstiicke und
konische Gabelstiicke

Konische Gabelstiicke kdnnen auf Anfrage in unterschiedlichen Durchmesserkombinationen
hergestellt werden.

Rohrbogen

Rohrbogen in 30°, 45°, 60° und 90° Ausflihrung weisen einen mittleren Radius vom zweifachen
Durchmesser auf. Die Durchmesserbereiche 80-250 mm @ werden aus gezogenen Halbschalen
gefertigt. Der Rohrbogen 300 mm @ wird aus gewdlbten Segmenten gefertigt.

Spannringe
fir Winkelflansche

Spannringe fir Winkelflansch 80 mm @ aus 2 mm und 100-300 mm @ aus 2,5 mm starkem Mate-
rial. Zum Spannen sind Innensechskantschrauben nach DIN 912 vorgesehen. Die Dichtung befin-
det sich zwischen Rohr- und Winkelflansch.

Rohrdrosselklappen

Zum Absperren und Regulieren von Luft- und Produktstromen. Verstellbereiche der Umstellklappe

mit Dichtung von 0 bis 90°,
175/200 @ 200/250 @ 200/300 @ 250/300 @
32001465 | 100,00 | 32001470 | 11550 | 32001471 | 119,50 | 32001475 | 122,50
33001465 | 135,50 | 33001470 | 155,50 | 33001471 | 161,50 | 33001475 | 166,00

Preise fiir Rohre und Formteile, die nicht in der Preisliste aufgefiihrt sind, nennen wir Ihnen gern auf Anfrage.




DruckstoBfest bis 10 bar Uberdruck

Folgende Rohr- und Formteile bis 300 mm @ in 2 mm Materialstarke sind auf

DruckstoBfestigkeit gepriift und zertifiziert:

Rohre bis 2000 mm lang
Enddeckel verstarkte Ausflhrung
Gabelstlcke 30 und 45 Grad

RohrbogenR=2D 30 bis 90 Grad
Winkelflanschspannringe '

: I . . " Dichtmasse
Um die DruckstoBfestigkeit der Verbindung zu gewéhrleisten, Sikaflex-221
missen die Spannringschrauben M10 bei der Montage mit PU-WeiB '
30 Nm Drehmoment angezogen werden. Temperaturbestandig
Durchmesserbereich 350 bis 630 mm auf Anfrage. bis + 80 °C

WESTFALISCHE BERGGEWERKSCHAFTSKASSE
Bergbau-Versuchsstrecke
Institut fir Explosionsschutz und Sprengtechnik

BVS
4600 Dortmund-Derne (14), Beylingstr. 65 Sachbearbeiter: Dipl.-Phys. Faber
Postfach 140120
Telefon (02 31) 24 91 -0 Zeichen: 323/59/80 Fa/Vo
Prifung

eines Rohrleitungssystems von 300 mm Durchmesser mit Winkelflanschverbindung auf DruckstoBfestigkeit
Auftraggeber: Fr. Jacob Séhne, Minden

Das von der Firma Fr. Jacob Séhne, Minden, gefertigte Rohrleitungssystemn mit Winkelflanschverbindungen
wurde bei einem Durchmesser von 300 mm und einer Wanddicke von 2 mm von der Bergbau-Versuchsstrecke
unter Explosionsbedingungen auf DruckstoBfestigkeit gepriift. Der Priifung unterzogen wurden Rohre von 2 m
Lénge geméaB Zeichnung Nr. 3 . . . 01 WFL, Enddeckel gemaB Zeichnung Nr. 6261 mit s = 4 mm, Segmentbégen
gemaB Zeichnung Nr. 3 . . . 35 WFL und Gabelstiicke gemaB Zeichnung Nr. 3 . . . 22 WFL sowie Winkelflansch-
spannringe gemaB Zeichnung Nr. 3 . . . 38 WFL (jedoch Materialdicke 2,5 mm) der Winkelflanschverbindung
gemal Zeichnung Nr. 6248.

Fir die Versuche wurden die einzelnen Rohrleitungsteile (iber ein Winkelflanschiibergangsstiick an einen
1-m*Behélter angeflanscht, freibleibende Offnungen mit Enddeckeln versehen und die so geschlossenen
Rohrsysteme durch Staubexplosionen belastet. Die Erstellung der Staubatmosphére im 1-m*-Behilter erfolgte
durch schnelles Ausblasen des Staubes aus einem Vorratsbehdlter iiber ein halbkreisférmiges perforiertes Rohr.
Das Staub/Luft-Gemisch wurde durch chemische Ziinder geziindet.

Unter diesen Versuchsbedingungen haben sich die obengenannten Rohrleitungsteile mit Winkelflanschver-
bindungen als druckstoBfest fiir einen Uberdruck von 10 bar erwiesen.

Dortmund-Derne, 10. Juli 1980

Bergbau Versuchsstrecke Der Sachbearbeiter
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JACOB

Qualitat und Lieferfahigkeit
sind unsere Starken T

W,

PressenstraBBe

Modernste industrielle Serienfertigung Prazise Einzel-

mit eigen entwickelten Werkzeugen. und Kleinserienfertigung.

Werksgelande Fertigteillager

JACOB - Auf 5.100 m? -

der flhrende Hersteller fir Rohrsysteme. Europas gréBtes Lager dieser Art.
Fr. Jacob S6hne GmbH & Co

Niedernfeldweg 14
D-32457 Porta Westfalica

Telefon 0571/9558-0
Fax Zentrale 0571 /9558-160
Fax Vertrieb 0571/9558-127

E-mail: Post@jacob-rohre.de
www.jacob-rohre.de
Postanschrift:

Postfach 12 52 www.proorganika.com.pl
D-32438 Porta Westfalica e-mail: proorganika@proorganika.com.pl

PROORGANIKA s.A.

01-755 Warszawa, ul. Krasiriskiego 69
tel.: 022 32 60 350, fax: 022 32 60 351



